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ОДНОДИСКОВЫЙ СТАНОК LAIMET-120
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Поставщик: Laitilan Metalli Laine OY (Финляндия)
Назначение: станок предназначен для индивидуального раскроя пиловочника. Станок может использоваться как отдельная мини-лесопилка, так и совместно с ленточными или рамными установками для роспуска бревен большого диаметра.
Качество выпускаемой продукции на данном оборудовании  соответствует европейским стандартам.

Отличительные характеристики:

· новейшие системы управления и компоненты гидравлики обеспечивают производительность до 40 м³ пиловочника за 8 часов эффективной работы;
· индивидуальный раскрой бревна делает ненужной предварительную сортировку пиловочника; 
· высокая точность размеров в пределах 0,5 мм на длине реза 8000 мм и исключительная  гладкость поверхности благодаря использованию дисковых пил;
· выход готовой продукции 50 – 65 % благодаря индивидуальному раскроя бревна ;
Технические характеристики
	Стальная станина длиной 16 м и двойная рама 3 м 
	

	Максимальный диаметр бревна
	700 мм

	Максимальная высота пропила
	495 мм

	Максимальный диаметр дисковой пилы
	1200 мм

	Ширина распиловки
	16 - 300 мм

	Максимальная длина бревна
	8000 мм

	Размеры подающего стола
	8000х700 мм

	Скорость подачи стола
	0 – 100 м/мин.

	Диаметр пильного вала
	50 мм

	Габариты в рабочем положении 
	16х2х1,7 м


	Базовая комплектация

	Стальная станина

Эксгаустер для выброса опилок (на передаче от вала)

Клиноременная передача

(двигатель и автоматический стартер в базовую комплектацию не входит)
	

	 Цена :(со склада в Москве включая  транспортировку  и расходы на таможенную очистку)
	36.525,--EUR


	Опции
	Цена
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	Цифровой измерительный блок DIGIMATIC обеспечивает высочайшую точность размеров пиломатериала. Запоминающее устройство блока DIGIMATIC стандартно запрограммировано на 80 размеров. Дополнительные 15 размеров могут задаваться самим оператором. DIGIMATIC прошел испытания в самых жестких климатических условиях.

В дополнение к цифровому измерительному блоку LAIMET предлагает автоматическое устройство направления бревна. С этой опцией распил всегда будет производиться с идеальной продольной геометрией.
	9.300,--EUR
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	Устройство закрепления бревна имеет гидравлический привод и просто в эксплуатации. При повороте рычага управления на гидравлическом клапане крепежный крюк втыкается в задний торец бревна и прочно удерживает его на станине. Крепежный крюк встроен в рабочий стол и при не использовании легко прячется в верхней части стола.

Данная опция эффективно зарекомендовала себя даже при обработке промерзших бревен.
	3.300,--EUR
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	Фреза для предварительного снятия коры (дебаркер) поставляется в качестве опции к станкам LAIMET. Удаляет кору и загрязнения бревна на ширине 10 мм по линии распила. С использованием дебаркера пильный диск приходится затачивать гораздо реже, повышается качество пиломатериала и производительность станка в целом. Фреза для предварительного снятия коры приводится гидравлическим мотором.
	3.500,--EUR
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	Дополнительный верхний пильный диск поставляется в качестве дополнительной опции и позволяет распиливать бревна диаметром до 800 мм! 
	Устройство верхней пилы + электропривод 400 В / 13,2 кВт
	  7.625,--EUR

	
	
	Устройство верхней пилы + электропривод 400 В / 17,5 кВт
	8.525,--EUR

	
	
	Устройство верхней пилы + гидравлический привод
	8.800,--EUR
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	Устройство заточки пильного диска увеличивает эффективность работы, т.к. позволяет затачивать пильный диск, не снимая его со станка. Быстрое и универсальное управление устройством обеспечивает качественную заточку, даже если Вы используете диски с твердосплавной напайкой.
	1.600,--EUR
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	Подъемник и кантователь бревен облегчают как загрузку и начальное позиционирование бревна на станине, так и весь процесс распиловки. Каждое бревно распиливается индивидуально в заданный размер с идеальной геометрией.
	Гидроконтователь
	7.250,--EUR

	
	
	Гидроподъемник бревен
	3.250,--EUR

	Комплект специнструментов
	2.700,-- EUR

	Автоматический блок позиционирования бревна (для электр-го изм. уст-ва)
	2.550,-- EUR

	Сбрасыватель готовых пиломатериалов в ручную (линейки)
	1.800,-- EUR

	Сбрасыватель готовых пиломатериалов гидравлически (линейки)
	6.850,-- EUR

	Электрооборудование: электродвигатель  45 кВт
	3.850,-- EUR

	Автоматический стартер для э/д 45 кВт
	2.950,-- EUR

	Электрооборудование: электродвигатель  55 кВт
	4.400,-- EUR

	Автоматический стартер для э/д 55 кВт
	3.100,-- EUR

	Электронагреватель маслобака
	965,-- EUR

	Электронагревательный элемент
	630,-- EUR
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